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單位：mm

‧如需代組裝，組裝費另計。 400
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EKA作業車EKA  TROLLEY

此標示為庫存品  此標示為接單生產。

使用4"PU轉輪，

四輪平均荷重400kg

置物棚板可上下 
調整使用空間

不銹鋼把手，堅固耐用

置物盤

兩側方孔掛板可配合 
天鋼掛鉤，吊掛各類 
手工具詳見P34~35

天鋼KPQ-B掛鉤，

使您工具定位更便捷

置物棚板，每層皆附一片 
止滑膠墊，可防止工具滑動， 
並保護漆面不受損

  EKA-3M
H847xW900xD485

產品內含：

KPQ-B掛鉤一組(12 pcs)

KPQ-B掛鉤一組(12 pcs)

67



68

單位：mm

EKB作業車 EKB  TROLLEY

‧如需代組裝，組裝費另計。400

EK
B

作
業
車

EK
B
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O
LLEY

KPQ-B掛鉤一組(12 pcs)

使用4"PU轉輪，四輪平均荷重400kg

▓ 組合式結構設計，可隨意增加或撤移抽屜及棚板，應用廣泛，可視需要組合各種形態使用。

抽屜後方採防滑落設計，

拉出時確保零件不致掉落

損壞

EKB-3M作業車，可依 
需求增加棚板與抽屜， 
請選購EKB抽屜配件組，

可加購一組或兩組

EKB作業車，搭配抽屜使用時， 
抽屜下方的棚板需翻面組裝使用

方孔可配合天鋼掛鉤，

吊掛各類手工具

詳見P34~35           

天鋼KPQ-B掛鉤，

使您工具定位更便捷

上方圓孔可存放各類手工具

止滑膠墊可防止工具滑動， 
並保護漆面不受損

抽屜可放置上方棚板 
搭配使用

  EKB-3M
H853xW850xD485

產品內含：

KPQ-B掛鉤一組(12 pcs)
專利號碼

ZL201720682660.1
M551911(TW)
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不銹鋼把手，堅固耐用

此標示為庫存品  此標示為接單生產。
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單位：mm

‧如需代組裝，組裝費另計。 400
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EKB作業車 
      
EKB抽屜配件組

H853xW850xD485

產品內含：KPQ-B掛鉤一組(12 pcs) 
                  EKB 抽屜配件組一組

EKB作業車 
      
EKB抽屜配件組二組

H853xW850xD485

產品內含：KPQ-B掛鉤一組(12 pcs) 
                  EKB抽屜配件組二組

EKB抽屜配件組

棚板尺寸：H45xW658xD445

產品內含：TB-1016抽屜8pcs 
                   棚板一片

TB-1016

材 質 PP+PS
尺 寸 H117xW160xD450

抽屜荷重 10kg

抽屜後方採防滑落設
計，拉出時確保零件
不致掉落損壞

抽屜皆附一片活動隔
板，能隨意調整，增
加分類功能

抽屜透明前窗，可清
楚辨識內容物，存取
快速

每屜皆附標示紙， 
可依需要分類儲存，
提高工作效率

搭配範例-1 搭配範例-2

EKB-308M EKB-316M

EKB-P02
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EKB作業車EKB  TROLLEY

此標示為庫存品  此標示為接單生產。




